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Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie AmbiVision PRO in Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle Anweisungen und 

Warnungen (gekennzeichnet durch ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen), um Verletzungen oder 

Hardwareschäden zu vermeiden. 

Wenn Sie eine Anleitung für das Original-AmbiVision suchen, klicken Sie hier. 

Wenn Sie nach dem Handbuch für AmbiVision Wizard (die erste Version) suchen, klicken Sie hier. 

LabTeam Innovations LTD haftet nicht für Hardwareschäden, wenn diese Anleitung nicht befolgt wird, und die 

Garantie erlischt. 

 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

1. Das Gerät sollte nicht von Kindern unter 16 Jahren benutzt werden.  

2. Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in das Gerät.  

3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Verschlucken Sie keine Teile des Sets.  

4. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort auf.  

5. Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden.  

6. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Handhabung 

entstehen. 

 

TECHNISCHER SUPPORT Wenn Sie Hilfe bei der Installation, Konfiguration oder Farbeinstellung benötigen, 

kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support auf Facebook: 

https://www.facebook.com/AmbiVision.TV/ oder Skype: labteam.innovations 

 

Unser technischer Support arbeitet von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr (Londoner Zeit). 

Wenn Sie zu einer anderen Zeit oder am Wochenende Unterstützung benötigen, schreiben Sie uns und 

vereinbaren Sie mit unserem Techniker einen Termin für den Support.  

 

 

 

Videoanleitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=BunSJ0DITIg  

 

Mustervideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jmxazyoY5M 

 

 

https://mega.nz/folder/n3gDUJCC#Fth--3zEUYpaHLV3QQCl8w
https://ambivision.tv/manuals-for-ambient-light-kit-for-tv/
https://www.youtube.com/watch?v=BunSJ0DITIg
https://www.youtube.com/watch?v=-jmxazyoY5M
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AmbiVision Wizard - Smartphone-App 

 

WICHTIG!  

Die AmbiVision Wizard PRO App funktioniert nur ab Kamera-Firmware v31. Wenn Ihr Steuergerät eine ältere 

Firmware hat, sollten Sie es auf die neueste aktualisieren. Gehen Sie zum Abschnitt SOFTWARE UPDATE, um 

zu erfahren, wie Sie die Software aktualisieren können.  

 

Installieren Sie die AmbiVision Wizard App auf Ihrem Smartphone, um das System zu steuern. 

            

 

LED-Streifen-Einrichtung 

Der empfohlene Abstand zwischen der Wand und dem LED-Streifen beträgt 3-20 cm, um den besten visuellen 

Effekt zu erzielen. 

Zur Installation kleben Sie den LED-Streifen um die Rückseite des Bildschirms herum, nahe an den Kanten des 

Fernsehers. AmbiVision PRO kann auf 2 Arten installiert werden (standardmäßig beginnt das Aufkleben an der 

linken Ecke): 

1. Beginnen Sie auf der Rückseite des Fernsehers in der rechten unteren Ecke und gehen Sie nach oben, links, 

unten und rechts. 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ambivisionwizard&hl=en_US
https://apps.apple.com/pl/app/ambivision-wizard/id1347752250
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2. Beginnen Sie auf der Rückseite des Fernsehers in der Mitte der Unterseite und gehen Sie nach rechts, oben, 

links, unten und rechts bis zum Anfang der LED-Leiste.  

 
 

  

 

WICHTIG!  

Wenn Sie den zweiten Weg gewählt haben, sollten Sie in der App den Startpunkt des LED-Streifens festlegen:  

EINSTELLUNGEN -> LED-STREIFEN -> STARTPUNKT DES LED-STREIFENS AUSWÄHLEN -> IN DER MITTE DER 

UNTERSEITE EINSTELLEN  

 

 

Der LED-Streifen ist biegbar, aber einige Teile können nicht gebogen werden. Biegen Sie nur Stellen ohne Lot und 

LEDs.  

 

Der zusätzliche Teil des LED-Streifens kann mit einer Schere abgeschnitten werden. Wenn Sie ihn nicht 

abschneiden, erkennt der Magic Link nicht die richtige Anzahl von LEDs auf dem LED-Streifen, und Sie müssen die 

Werte manuell eingeben. 
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"Stromkreislauf" 

Um Farbwechsel entlang des LED-Streifens zu reduzieren, machen Sie bitte eine LED-Streifen "Schleife", um 

Spannungsabfälle auszugleichen. Werfen Sie einen Blick auf die Bilder: 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die Polarisierung wichtig ist: Schließen Sie "GND" an das schwarze Kabel und "+5V" an das 

rote Kabel an. Wir empfehlen die Verwendung der oberen Schicht des LED-Streifens anstelle der unteren Schicht 

(trotz der Tatsache, dass es "natürlicher" ist) aufgrund einer dünnen Klebeschicht, die die Pads bedeckt. 

Dieses Gerät verwendet Nenneingangsspannungen von 110 - 240 V AC und wählt automatisch die richtige 

Eingangsspannung. Es ist für den Betrieb an einem einphasigen Stromnetz mit geerdetem Nullleiter ausgelegt. Um 

die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schließen Sie das Gerät nicht an ein anderes Stromnetz an. 

Verbinden Sie das Gerät mit allen Peripheriegeräten, bevor Sie es einschalten.                

Die Helligkeit im Raum hat einen großen Einfluss auf die Qualität. Es wird empfohlen, die Umgebungsbeleuchtung 

zu begrenzen, um die beste Wirkung zu erzielen. 
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Magic Link - kabellose LED-Streifensteuerung 

 

① DC INPUT (5V 3A oder 6A) 

Zum Anschluss an den Stromadapter. 

② LED-Streifen-SteckerAnschluss  

an den LED-Streifen. 

Wir empfehlen, den MagicLink an der Rückseite des Fernsehers in der Nähe der Kante mit etwas Abstand (ohne 

das Gehäuse direkt zu berühren) zum TV-Gehäuse mit Hilfe von Kabelbindern und Klebesockeln anzubringen. 

Auf diese Weise sollten Sie den Einfluss der Abschirmung des Fernsehers auf die Funkreichweite verringern. 

Verbinden Sie den MagicLink mit dem LED-Streifen über einen 3-poligen Stecker. Verwenden Sie Kabelbinder und 

Klebesockel, um Magic Link auf der Rückseite des Fernsehers zu stabilisieren. Nachdem Sie die "Stromschleife" 

hergestellt haben, schließen Sie den Stromadapter an den Magic Link an und stecken ihn in das Stromnetz. 

MagicLink ermittelt automatisch die Anzahl der LEDs und die LED-Streifentypen (RGBW oder RGB - um zu einem 

anderen Typ zu wechseln, verwenden Sie die Wizard-App). Der Berechnungsvorgang dauert etwa 2-5 Minuten, je 

nach Länge der LED-Streifen. Das erfolgreiche Ergebnis wird durch eine "weiße Wellenanimation" angezeigt. 

Wenn Sie den LED-Streifen wechseln, können Sie die automatische Erkennung des LED-Streifens erneut 

verwenden:  

1. Trennen Sie den LED-Streifen vom MagicLink und schalten Sie dann den MagicLink-Netzadapter ein.  

2. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und schließen Sie den LED-Streifen an.  

3. Sie sollten die R-G-B-(W)-Sequenz an der ersten LED sehen - das bedeutet, dass die Berechnung begonnen 

hat.  

4. Warten Sie etwa 2-5 Minuten, bis die Animation der weißen Wellen beginnt. 

LED-Streifentyp und Anzahl der LEDs sind gespeichert. Wenn Sie sie ändern möchten, können Sie sie manuell in 

der Wizard-Anwendung einstellen (Benutzereinstellungen haben höhere Priorität). Um sie einzustellen, öffnen 
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Sie: EINSTELLUNGEN -> klicken Sie auf den Schieberegler oben rechts, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen 

-> klicken Sie auf LED STRIP -> stellen Sie LED STRIP TYPE ein. 

 

WICHTIG!  

Es handelt sich um ein drahtloses Gerät, daher sollten Sie funkende elektronische Geräte in der Nähe 

vermeiden. Dies kann zu Flackern oder Latenzzeiten führen. Halten Sie den maximalen Abstand zum 

Steuergerät unter 5 Metern.  

 

 

AmbiVision PRO Steuergerät 

 

① Fisheye-Objektiv-KameraRichten Sie  

die Steuerungskamera auf den Fernsehbildschirm. 

 

② DC INPUT (5V 3A oder 6A) 

Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzadapter. 

③ Schraubenlöcher 

④ BefestigungslöcherBenutzen Sie die  

Löcher auf der Unterseite des Gehäuses, um den Controller an der Decke oder an der Wand zu befestigen. 
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Stellen Sie das Steuergerät an einem geeigneten Ort mit Blick auf den Fernsehbildschirm auf (max. 5 Meter 

Abstand). Sie können die Löcher an der Unterseite des Gehäuses nutzen, um den Controller an der Decke oder an 

der Wand zu befestigen. Dank des Fischaugenobjektivs können Sie den Controller auch in einem hohen Winkel 

nahe am Bildschirm platzieren. Der horizontale Winkel beträgt 180 Grad, der vertikale 140 Grad. 

Sie können überprüfen, was die Kamera in der App sieht - auf der Registerkarte AUFNAHME (klicken Sie auf die 

Schaltfläche Aktualisieren  , um die Kameraanzeige zu überprüfen). 

Wenn Sie die Ausrichtung des Controllers ändern, sollten Sie die Bildschirmsuche erneut durchführen. 

Bitte beachten Sie, dass die Kamera den Bildschirm ohne jedes Hindernis gesehen hat! 

Zwei Anzeige-LEDs befinden sich im Inneren des Gehäuses (von der Vorderseite des Controllers aus sichtbar): 

- grünes Licht bedeutet Abschaltmodus (deaktiviertes Gerät) 

- blinkendes rotes Licht bedeutet, dass MagicLink erkannt wird, Bildschirmverfolgung läuft oder Firmware-Update 

läuft 

- alternativ bedeutet das Blinken von grüner und roter LED, dass die Infrarot-Fernbedienung programmiert wird 

oder der Benutzer aufgefordert wird, Philips HUE zu verbinden (der Benutzer muss die Taste auf der Philips HUE 

Bridge drücken) 

 

WICHTIG!  

Wenn Sie die Bildschirmsuche wiederholen, verlieren Sie Ihre Einstellungen für die Farbkalibrierung.  

 

 

Schnellstart 

Wir empfehlen, das Handbuch vor der Verwendung vollständig zu lesen. Wenn Sie die Einrichtung jedoch 

beschleunigen möchten, gehen Sie Schritt für Schritt vor: 

1. Kleben Sie den LED-Streifen hinter das Fernsehgerät, beginnend in der linken unteren Ecke, von vorne gesehen 

und/oder beginnend in der Mitte unten am Fernsehgerät (siehe Abschnitt "Einrichten des LED-Streifens" in diesem 

Handbuch). 

2. Schließen Sie den Netzadapter an den Magic Link an (lesen Sie die obigen Anweisungen, wie der MagicLink 

platziert werden sollte). Der Magic Link beginnt, die Anzahl der LEDs zu zählen. Das dauert 1-3 Minuten. Die Zeit 

hängt von der Länge des LED-Streifens ab. 



   
A

m
b

iV
is

io
n

 P
R

O
-H

an
d

b
u

ch
 

 
 

 10 

3. Warten Sie, bis der Magic Link eine kurze weiße Wellenanimation anzeigt. Sie zeigt an, dass der Magic Link den 

LED-Streifen erkannt hat und das drahtlose Netzwerk bereit ist. 

 

 4. Schließen Sie das AmbiVision PRO Steuergerät an den Stromadapter an. Warten Sie mit dem Hochfahren - die 

rote LED in der Kamera beginnt zu blinken. 

5. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone -> EINSTELLUNGEN -> WiFi NETZWERKE ->   verfügbare Netzwerke 

aktualisieren. Klicken Sie auf das Netzwerk "ambivisionpro" und verbinden Sie sich mit dem unten stehenden 

Passwort ("ambivisionpro" sollte innerhalb von 1-2 Minuten nach dem Einstecken in das Stromnetz erscheinen). 

Bitte beachten Sie, dass das "ambivisionpro"-Netzwerk für 2-3 Minuten verfügbar ist - danach arbeitet das 

Gerät als Client (wechselt automatisch zu Ihrem Netzwerk, wenn Sie Ihre Netzwerk-Anmeldedaten angegeben 

haben). 

  

NETZWERK-NAME: ambivisionpro KENNWORT: 12345678 
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6. Starten Sie ein Smartphone AmbiVision PRO Wizard App und warten Sie auf die automatische Verbindung 

(funktioniert nur, wenn Sie ein einziges Gerät verwenden, sonst müssen Sie eines aus der Liste auswählen). 

Achten Sie auf das Symbol DEVICE in der linken oberen Ecke. Ein grünes Zeichen bedeutet, dass das AmbiVision 

PRO erkannt wurde und Sie sich mit Ihrem WiFi verbinden können.  

 

* Der Magic Link wird sich später mit der App verbinden - nachdem Sie sich mit Ihrem lokalen WiFi  

verbunden haben.  

*Vergewissern Sie sich, dass der Ambivision-Name oben farbig leuchtet - das bedeutet, dass das Gerät 

eingeschaltet ist. 

 
 

7. Gehen Sie in den EINSTELLUNGEN auf die Registerkarte VERBINDUNG. Geben Sie Ihre WiFi-ID und Ihr Passwort 

ein und speichern Sie. 

 

WICHTIG!  

Der eingegebene WiFi-Name und das Passwort müssen genau so lauten wie bei der normalen Verbindung mit 

WiFi. Vergessen Sie nicht, alle Sonderzeichen hinzuzufügen, Großbuchstaben zu beachten und das Leerzeichen 

am Ende des Namens zu entfernen, falls es erscheint.  
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Sobald Sie die WiFi-ID und das Passwort richtig eingegeben haben, trennt das Gerät die Verbindung zum 

"ambivisionpro"-Netzwerk und verbindet sich dann mit Ihrem lokalen Netzwerk. Bitte beachten Sie, dass der 

Controller nur 2,4 GHz unterstützt, aber in der Regel, WiFi-Router bieten 5Ghz und 2,4Ghz, so sollten Sie auf die 

2,4Ghz verbinden, um das System zu steuern. 

 

 
 

8. Starten Sie die App neu und warten Sie auf die automatische Verbindung. Die Lichter sollten sich nach einer 

Weile einschalten. 

9. Öffnen Sie die App -> gehen Sie zu EINSTELLUNGEN -> AUFNAHME -> überprüfen Sie dann die Position des 

Bildschirms im Fenster der Kameraansicht. Wenn es kein Ergebnis oder ein falsches Foto gibt, klicken Sie auf die 

Schaltfläche REFRESH, um das Bild zu aktualisieren (die zweite Schaltfläche von links). Ziehen Sie die roten Punkte 

und lassen Sie sie fallen, um die Bildschirmecken zu markieren. Achten Sie darauf, dass sich die roten Punkte auf 

dem Bildschirm und nicht auf dem Rahmen des Fernsehers befinden. 
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10. Gehen Sie zur Registerkarte LED STRIP und stellen Sie LED STRIP STARTING POINT und WALL COLOR ein. Gehen 

Sie dann zurück zur Registerkarte CAPTURING und ändern Sie SCREEN ORIENTATION, um die Farben des LED-

Streifens an den Bildschirm anzupassen. Wählen Sie unten Ihren Bildschirmtyp aus. 
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11. Am Ende sollten Sie das System an Ihren Bildschirm anpassen, um den erstaunlichen, farbigen Effekt zu 

erzielen. Lesen Sie den Abschnitt FARBENKALIBRIERUNG am Ende dieses Handbuchs. 

HINWEIS: Jedes Mal, wenn Sie das Netzwerk auf Ihrem Telefon wechseln, müssen Sie die App neu starten.  

HINWEIS: Jedes Mal, wenn Sie das Gerät neu starten, arbeitet der Controller für 2-3 Minuten wie ein 

Zugangspunkt, so dass Sie direkt nach dem Einschalten das Gerät nicht in Ihrer App sehen, wenn Sie mit Ihrem 

lokalen Netzwerk verbunden sind.  

 

Software-Aktualisierung 

Die Software des AmbiVision PRO kann mit der Smartphone-App aktualisiert werden. Beachten Sie, dass die 

Kamera mit Ihrem lokalen Netzwerk mit Internetzugang verbunden sein muss (siehe Abschnitt Schnellstart, um zu 

erfahren, wie Sie eine WLAN-Verbindung herstellen).  

Öffnen Sie die App, gehen Sie zu EINSTELLUNGEN -> ÜBER -> klicken Sie auf FIRMWARE AKTUALISIEREN. Die rote 

Farbe sollte auf dem Streifen zirkulieren. Die Aktualisierung sollte 5-15 Minuten dauern (je nach 

Internetgeschwindigkeit) – jede Unterbrechung kann das Gerät beschädigen. Wenn es fertig ist, sollte der LED-

Streifen grün leuchten und im Hauptcontroller sollten Sie abwechselnd rote und grüne LED blinken sehen. Es wird 

empfohlen, die Netzteile nach dem Update zurückzusetzen.  

Sie können Ihre aktuelle Softwareversion in der Geräteliste überprüfen (klicken Sie auf das Controller-Symbol in 

der App oben links).  

Die neueste Firmware-Version für Controller:  

– Hauptcontroller mit einer Kamera: v32 

 – Magischer Link: v7  

WICHTIG: Der Magic Link hat keinen Internetzugang, daher ist es unmöglich, ihn aus der Ferne zu aktualisieren. 

Um den Magic Link zu aktualisieren, sollten Sie ihn zur Aktualisierung an uns senden. Es dauert 2 Werktage; 

dann senden wir es Ihnen zurück. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen neuen Magic Link mit der 

neuesten Software zu bestellen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen neuen Magic Link kaufen möchten. 
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Tracking-Modus 

 

Intelligent 

Je nach Bildtyp/Geschwindigkeit passt der Hauptcontroller automatisch Glättung, Helligkeit und Geschwindigkeit 

an. 

Glatt 

Der Modus "Glatt" trägt dazu bei, die Ermüdung der Augen bestmöglich zu reduzieren. 

Schnell 

Im Schnellmodus ist die Glättung ausgeschaltet. Dieser Modus erhöht die Ermüdung der Augen aufgrund des sich 

schnell ändernden Lichts. 

Durchschnitt 

Im Durchschnittsmodus sind die Lichter hinter dem Bildschirm ein Mittelwert der Farben des Bildschirms. 

Benutzer 

Im Benutzermodus können Sie benutzerdefinierte Einstellungen für die Glättung, tote Bereiche oder die 

Reduzierung der Augenbelastung vornehmen. Gehen Sie zu EINSTELLUNGEN -> PROFILE, um ein 

benutzerdefiniertes Benutzerprofil einzustellen. 
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Modus "Stimmung” 

Der Stimmungsmodus kann auf zwei Arten funktionieren: statisch oder mit fließend wechselnden Farben. So 

können Sie eine angenehme Atmosphäre schaffen und Ihre Energiekosten senken, indem Sie die Beleuchtung im 

gesamten Raum durch energieeffiziente LED-Leuchten hinter einem Bildschirm ersetzen. 

Stellen Sie die Animationsgeschwindigkeit des MOOD-Modus unter ERWEITERTE EINSTELLUNGEN -> Registerkarte 

SONSTIGES ein. 

 

Handbuch 

Die Farbe des LED-Streifens ist statisch. Klicken Sie auf den Kreis, um die Farbe zu wählen (um Weiß zu wählen, 

klicken Sie in den Kreis). 

Kamin 

Rot- und Orangetöne simulieren den Kamin. 

Regenbogen 

Die Farben auf der LED-Leiste wechseln fließend wie beim Regenbogen. 

Natur 

Dieser Modus erzeugt Grünschattierungen (die Schattierungen ändern sich fließend). 
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Entspannen Sie sich 

Dieser Modus erzeugt Schattierungen des Sonnenuntergangs (die Blau- und Violetttöne wechseln fließend). Sie 

können ihn beim Yoga verwenden. 

 

Musik-Modus 

Dank der farbenfrohen LEDs und der 5 verschiedenen Effekte sorgt AmbiVision für eine großartige Partystimmung. 

 

Füllstandsbehälter 

Der einfachste Effekt und neutral für jede Art von Musik. Grüne Balken oben, links und rechts und ein roter Balken 

oben bedeutet Übersteuerung. 

Gemischte Behälter 

Der Leistungsbalken mit Farbe hängt von den Tonfrequenzen ab. 

Lampe 

Alle Farben der LED-Leuchten hängen von den Audiofrequenzen ab. 

Blitzlicht 

Das weiße blinkende Licht auf Beats 
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Frequenzbins 

Er setzt sich aus den drei Balken (für niedrige, mittlere und hohe Frequenz) zusammen. 

  

Angeschlossene Geräte 

Um die angeschlossenen Geräte zu überprüfen, klicken Sie auf das Symbol GERÄT in der linken oberen Ecke des 

Hauptbildschirms.  

 

Wenn Sie den Namen des Steuergeräts und die Version der Firmware (v7, v31) sehen, bedeutet dies, dass diese 

Steuergeräte angeschlossen sind. 

 

Die grüne Farbe des angeschlossenen Geräts bedeutet, dass dieses Gerät im Moment gesteuert wird. 

 

Die gelbe Farbe des angeschlossenen Geräts bedeutet, dass es in der Vergangenheit gespeichert und erkannt 

wurde, aber im Moment nicht angeschlossen ist. 
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Einfache und erweiterte Einstellungen 

Um die erweiterten Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf den Schieberegler oben rechts auf der Registerkarte 

EINSTELLUNGEN. 

 

LED-Streifen  
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Startpunkt der LED-Leiste auswählen 

Legen Sie den Startpunkt für das Aufkleben des LED-Streifens fest (von der Vorderseite des Fernsehers aus 

gesehen). Diese Einstellung ist erforderlich, um den Effekt auf dem LED-Streifen auf die Farben auf dem Bildschirm 

abzustimmen. 

Anzahl der LEDs 

Magic Link bestimmt automatisch die Anzahl der LEDs. Diese Einstellung zeigt an, wie viele LEDs mit dem Magic 

Link verbunden sind. Um die Anzahl der LEDs auf jeder Seite einzustellen, öffnen Sie ERWEITERTE EINSTELLUNGEN 

-> LED STRIP. 

Wandfarbe 

Dank der Wandfarbenkorrektur können Sie unabhängig von der Wandfarbe perfekte Farben erhalten. Bitte klicken 

Sie auf den entsprechenden Kreis, der Ihre Wandfarbe am besten wiedergibt. 

 

Erfassen 

 

Starten Sie die Bildschirmsuche, wenn das Ergebnis nicht korrekt ist (Sie können dies auch manuell einstellen). Das 

Bild in der App wird bei jedem "Bildschirmsuchvorgang" erneuert. 



   
A

m
b

iV
is

io
n

 P
R

O
-H

an
d

b
u

ch
 

 
 

 21 

1. Bitte halten Sie die Umgebungsbeleuchtung so schwach wie möglich. 

2. Zeigen Sie helle und statische Inhalte auf dem Fernsehgerät an und drücken Sie die Taste BILDSCHIRMSUCHE 

(die erste auf der linken Seite). 

3. Der Suchlauf beginnt, wenn die Seiten für eine Sekunde rot, grün und dann blau blinken. Während dieser Zeit 

können sich bewegende Objekte dazu führen, dass die Kalibrierung nicht genau genug ist. 

4. Nach ein paar Sekunden wird das Ergebnis der Kalibrierung in der Anwendung angezeigt. Rote Punkte markieren 

die Ecken des Bildschirms. Sie können sie manuell setzen, indem Sie die Punkte auf die Bildschirmecken ziehen 

(die Punkte sollten auf dem Bildschirm und nicht auf dem TV-Rahmen gesetzt werden). 

Klicken Sie auf die Schaltfläche REFRESH, um zu sehen, wie die Kamera den Bildschirm sieht, und um zu 

überprüfen, ob die Punkte richtig markiert sind. 

 

WICHTIG!  

Wenn Sie die Bildschirmsuche erneut ausführen, gehen die Einstellungen für die Farbkalibrierung verloren.  

 

Ausrichtung des Bildschirms 

Sie können vier Ausrichtungen wählen: 0°, 90°, 180°, 270°. Dies sollte gemacht werden, wenn die automatische 

Bildschirmverfolgung fehlgeschlagen ist oder wenn Sie die Ausrichtung manuell wählen möchten, um die Farben 

auf dem LED-Streifen an den Bildschirm anzupassen. 

Wählen Sie Ihren Bildschirmtyp 

Bildschirmtyp einstellen, um das System an Ihren Bildschirm anzupassen. 

 

Profile 

Sie können zwei Arten von Profilen einstellen: GENERAL und USER. 

  

Dank der Verwendung von AmbiVision PRO werden Ihre Augenmuskeln weniger beansprucht. Daher ermüden 

Ihre Augen nicht, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen. 
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Tote Zone 

Es ist das Gegenteil der Verringerung der Ermüdung der Augen. Sie dimmt schwache Farben. 

Verringerung der Augenermüdung 

Stellen Sie die Mindesthelligkeit bei dunklen Szenen ein. Beachten Sie, dass eine hohe Stufe der 

Augenentlastung dazu führt, dass alle Effektfarben stark aufgehellt werden. 

Augenbelastung Mischtyp 

Um eine minimale Helligkeit zu erhalten, mischen Sie eine aktuelle Farbe mit dem Durchschnitt des gesamten 

Bildschirms oder mit weißer Farbe, um die Augen zu entlasten. Mit diesem Schieberegler können Sie wählen, 

was für Sie besser ist. 

Glättung 

Die Glättung erhält den Eindruck einer "Verzögerung"; 0 bedeutet hier also minimale Verzögerung und keine 

Glättung. 

Aktualisierungsrate des Bildschirms 

Passen Sie die Aktualisierungsrate der Kamera an die Aktualisierungsrate Ihres Bildschirms an. Ändern Sie sie, 

wenn Sie ein periodisches Flackern der LEDs feststellen oder eine schnellere Reaktionszeit wünschen. 
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Verbindung 

 

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone -> EINSTELLUNGEN -> WiFi NETZWERKE -> aktualisieren Sie die Liste der 

verfügbaren Netzwerke und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk "ambivisionpro" mit dem unten angegebenen 

Passwort ("ambivisionpro" sollte innerhalb von 1-2 Minuten nach dem Einstecken in das Stromnetz erscheinen). 

Bitte beachten Sie, dass es für 2-3 Minuten verfügbar ist - dann wird das Gerät als Client arbeiten (automatisch zu 

Ihrem Netzwerk wechseln, wenn Sie Ihre Netzwerk-Zugangsdaten angegeben haben). 

NETZWERK-NAME: ambivisionpro KENNWORT: 12345678 

Legen Sie anschließend in den Anwendungseinstellungen den Namen und das Kennwort für Ihr lokales Netzwerk 

fest. Jetzt können Sie Ihr Smartphone in Ihrem lokalen Netzwerk verwenden, um Modi oder Einstellungen zu 

ändern. 
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Add-ons 

 

Die AmbiVision Pro unterstützt Philips HUE im Unterhaltungsmodus. Dieser Modus ermöglicht 25 

Aktualisierungen pro Sekunde und keine Verzögerung zwischen den Leuchten. Der Unterhaltungsmodus erfordert 

die neueste Firmware in allen HUE-RGB-Leuchten und -Brücken. 

1. Verwenden Sie zunächst die Philips HUE-App, um einen Unterhaltungsbereich einzurichten. Wenn Sie mehrere 

Bereiche eingerichtet haben, müssen Sie einen (den Bereich, der mit AmbiVision arbeiten soll) als "AmbiVision" 

bezeichnen. 

Mehr über Philips HUE: https://www2.meethue.com/en-us/support/entertainment  

2. Gehen Sie dann zur AmbiVision Wizard App -> EINSTELLUNGEN -> ADD-ONS -> aktivieren Sie das 

Kontrollkästchen HUE. 

3. Beobachten Sie das AmbiVision-Steuergerät. Sobald Sie blinkende LEDs im Inneren des Controllers bemerken, 

bedeutet dies, dass eine Benutzeraktion erforderlich ist. Drücken Sie daher eine Taste an der Philips HUE Bridge. 

4. Warten Sie bis zu 3 Minuten und starten Sie die Wizard-App neu, um die Liste der neuesten Lichter in der 

Registerkarte HUE zu erhalten (als Glühbirnensymbole im unteren Teil der Registerkarte HUE). 

5. Nehmen Sie die erste Glühbirne und bringen Sie sie in die Nähe des Fernsehbildes. Ihre Glühbirne wird die 

Farben von der eingestellten Stelle erhalten. Wenn du die Glühbirne oberhalb des Bildschirms anbringst, leuchtet 

deine Glühbirne genauso wie der LED-Streifen im selben Teil des Fernsehers. 

https://www2.meethue.com/en-us/support/entertainment
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6. Tippen Sie zweimal auf das Glühbirnensymbol, um die Einstellungsoptionen für die Glühbirne zu öffnen. 

Philips HUE braucht eine gewisse Zeit, um im Unterhaltungsmodus aufzuwachen, daher ist es normal, dass die 

Beleuchtung erst 10-30 Sekunden nach dem Einschalten des AmbiVision 

 

Über uns 

 

Erzeugen einer Dump-Datei 

Wenn das Support-Team eine Dump-Datei benötigt, können Sie diese durch Klicken auf diese Schaltfläche 

erstellen. Wir werden die Daten aus der Dump-Datei analysieren, um die Ursache des Problems zu finden. 

Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Generieren" geklickt haben, öffnet die App Ihre Mailbox als neue Nachricht und 

hängt die Dump-Datei automatisch als Code an die E-Mail an. Bitte senden Sie diese E-Mail an unsere Adresse: 

support@ambivision.tv. Vergessen Sie nicht, eine Problembeschreibung an den Anfang der Nachricht zu stellen. 

 Wiederherstellen 

Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie zu allen Standardeinstellungen zurückkehren möchten. 
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Firmware aktualisieren 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu prüfen, ob ein neues Update verfügbar ist, und aktualisieren Sie dann 

die App. Die neueste Firmware-Version wird automatisch heruntergeladen und installiert. Mehr im Abschnitt 

Software-Update. 

 

LED-Streifen 

 

 

Einstellungen der LED-Streifen 

MagicLink ermittelt automatisch die Anzahl der LEDs. Der Rechenvorgang dauert etwa 2-5 Minuten, je nach 

Länge der LED-Leiste. Ein erfolgreiches Ergebnis wird durch eine "weiße Wellenanimation" angezeigt. Wenn 

MagicLink beim Zählen einen Fehler macht, können Sie die Anzahl der LEDs auf jeder Seite des Fernsehers 

manuell einstellen. Zählen Sie manuell die Anzahl der LEDs auf dem LED-Streifen und ändern Sie die Anzahl in 
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der App. Während Sie die Eigenschaften des LED-Streifens ändern, schaltet das Gerät automatisch in den 

Standby-Modus. Die Gesamtzahl sollte 255 LEDs nicht überschreiten. 

Versatz nach unten 

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie mit dem Aufkleben des LED-Streifens von der unteren Mitte des 

Fernsehers aus beginnen. Zählen Sie manuell die Anzahl der LEDs auf dem LED-Streifen von der Mitte unten bis 

zum linken Rand des Fernsehers (von der Vorderseite des Fernsehers aus gesehen). Geben Sie diesen Wert für 

den unteren Versatz ein. 

 Linke Seite in der App bedeutet die linke Seite des LED-Streifens, von der Vorderseite des Fernsehers aus 

gesehen. 

LED-Streifen Typ 

Mit der Auswahl der LED-Streifentypen können Sie wählen, welche Art von LED-Streifen Sie verwenden: RGB 

oder RGB+W. MagicLink erkennt den LED-Streifentyp automatisch, daher ist diese Einstellung erforderlich, wenn 

kein Standard-LED-Streifentyp angeschlossen ist. 

Selektive Helligkeit 

Stellen Sie die Helligkeit des LED-Streifens ein: 

- Verringern Sie die Helligkeit, wenn Ihr Fernseher sehr nah an der Wand steht 

- Erhöhen Sie die Helligkeit, wenn Ihr Fernseher weit von der Wand entfernt steht 

- Wenn Sie einen gebogenen Fernseher haben, können Sie die Helligkeit oben und unten verringern, um die 

Helligkeit auf beiden Seiten auszugleichen oder die Helligkeit auf der linken und rechten Seite erhöhen. 

 

Farbeinstellungen 

 

Auf der Registerkarte Farbeinstellungen können Sie die Farben anpassen oder personalisieren. Monitore oder 

Bildschirme verwenden nichtlineare Eigenschaften, so dass es schwierig ist, mit den Standardeinstellungen 

perfekte Farben auf LEDs zu erzielen. 
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Gamma-Korrektur 

Sie können die Farben des LED-Streifens mit dieser Einstellung anpassen. Wenn Ihr Weiß ein wenig blau ist (kaltes 

Weiß), können Sie versuchen, Blau zu verringern oder Rot und Grün zu erhöhen. Wenn Sie das Gamma ändern, 

sollten Sie prüfen, wie das Weiß angezeigt wird. 
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Farbsättigung 

Mit dieser Einstellung können Sie den maximalen Wert für Rot, Grün und Blau festlegen. Verwenden Sie die 

Farbsättigung, um eine perfekte weiße Farbe zu erzielen. 

  

Kamera 

 

Erfassungsbereiche 

Die Standardeinstellungen für den Erfassungsbereich sind am optimalsten, aber Sie können sie mit ändern: 

- Seitenversatz - dies ist der Abstand zwischen dem Bildschirmrand und dem Erfassungsbereich auf beiden Seiten 

des Bildschirms. Wenn Sie diesen Wert ändern, werden Sie sehen, wie sich der Erfassungsbereich bei der 

Animation in der App verändert (er wird in % des gesamten Bildschirms ausgedrückt) 

- Breite der Seiten - das ist die Breite des Erfassungsbereichs. Beachten Sie, dass ein größerer Bereich weniger 

Rauschen, also weniger Flackern und eine bessere Farbgenauigkeit bedeutet. 

Sehen Sie sich das Bild in der App an, wie sich die Aufnahmebereiche ändern. 
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Verstärkung der RGB-Kamera 

Verwenden Sie es für die Weißkorrektur. Spielen Sie weiße Inhalte auf Ihrem Bildschirm ab und korrigieren Sie die 

Farben wie im folgenden Beispiel: 

Wenn das auf der LED-Leiste angezeigte Weiß ein wenig rötlich ist, dann reduzieren Sie das Rot um einige Stufen. 

Danach sollten Sie Blau und Grün ein wenig erhöhen. Führen Sie eine Kalibrierung in kleinen Schritten durch - 

ändern Sie eine Stufe ein wenig und prüfen Sie die Wirkung. Wenn es nötig ist, ändern Sie den Pegel erneut ein 

wenig. Machen Sie es ähnlich, wenn das Weiß etwas bläulich ist. 

Bereich der automatischen Kameraverstärkung 

Im Verstärkungsbereich der Kamera können Sie einstellen, wie die Kamera die Farben sieht. Wenn die Verstärkung 

zu hoch ist, werden die Farben fast weiß sein. Wenn die Verstärkung zu niedrig ist, sieht die Kamera die Farben 

dunkler, als sie tatsächlich sind. 

Verzögerung 

Stellen Sie die Reaktionszeit des Systems ein. Wenn Sie schnelle Änderungen wünschen, stellen Sie eine kleine 

Verzögerung ein (empfohlen für Spiele). Wenn Sie fließende Farbänderungen erreichen wollen, stellen Sie eine 

Verzögerung in der Mitte der Achsen ein. 

Farbkurven 

Farbkurven werden ausschließlich im Aufnahmemodus verwendet und helfen, wenn die Farben falsch sind. 
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Sonstiges  

 

Das System kann sich automatisch mit dem Bildschirm ein- und ausschalten, oder Sie können es in der App ein- 

und ausschalten -> klicken Sie einfach auf den Namen ambivision oben in der App.  

Wir empfehlen, den Netzadapter nicht auszustecken, da die Verbindung mit dem WLAN einige Minuten dauert 

und Verbindungsprobleme verursachen kann. Das System bleibt im Standby-Modus, und der Stromverbrauch ist 

auf ein Minimum beschränkt. 

Auf der Registerkarte Sonstiges können Sie einen Schwellenwert für das automatische Ein- und Ausschalten 

festlegen. 

Wenn sich das System bei dunklen Szenen ausschaltet, empfehlen wir folgende Einstellung:  

Einschaltschwelle auf 10 

Aus-Schwelle auf 10 gesetzt 

Env. Licht auf 7 eingestellt 

 

An der Schwelle 

Die automatische Einschaltfunktion beobachtet Ihren Bildschirm, ob eine Bewegung stattfindet. Verwenden Sie 

diesen Schieberegler, um den Schwellenwert für die Einschaltaktion festzulegen - ein höherer Wert bedeutet, 

dass eine geringere Bewegung auf dem Bildschirm erforderlich ist, um die Einschaltaktion auszulösen. 
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Aus-Schwelle 

Die automatische Abschaltfunktion prüft die Farbintensität und die Bewegung auf dem Bildschirm. Verwenden 

Sie diesen Schieberegler, um den Schwellenwert für die Abschaltfunktion festzulegen - ein höherer Wert bedeutet, 

dass der Bildschirm schwarz sein muss, ohne dass Bewegungen auf dem Bildschirm erforderlich sind, um die 

Abschaltfunktion auszulösen. 

Nur im Dunkeln weiterarbeiten 

Die Beleuchtung funktioniert nur bei Dunkelheit. Dies gilt nur für den Aufnahmemodus. Wenn Sie das Gerät 

manuell einschalten, spielt diese Einstellung keine Rolle - das Licht funktioniert auch in heller Umgebung. 

Umgebungslicht 

Legen Sie den Schwellenwert fest, um das Einschalten bei Tageslicht zu verhindern. 

Einschalten des Nachtlichts nach dem Ausschalten 

Wenn Sie den Bildschirm ausschalten, leuchtet AmbiVision PRO für 30 Sekunden auf, um  

Sie sicher ins Bett zu begleiten. Sie können die Beleuchtung weiterhin per Fernbedienung steuern. 

Nach dem Herunterfahren für 15 Minuten in den Stimmungsmodus wechseln 

Nachdem Sie das Fernsehgerät ausgeschaltet haben, leuchtet das System im Modus der zuletzt verwendeten 

Stimmung. 

Automatisches Ein- und Ausschalten für alle Modi 

Das System schaltet sich automatisch mit dem Fernsehgerät ein und aus, unabhängig vom gewählten Modus. 

Stimmungsmodus Geschwindigkeit 

Einstellen der Effektgeschwindigkeit des Stimmungsmodus 

Fernsteuerung programmieren 

AmbiVision PRO kann per Fernbedienung gesteuert werden. Das Gerät enthält keine Fernbedienung, daher kann 

jede Infrarot-Fernbedienung, die auf einem 38kHz-Träger arbeitet, verwendet werden. Suchen Sie auf Ihrer 

Fernbedienung drei ungenutzte Tasten, um AmbiVision PRO zu steuern: eine Standby-Taste (3. Taste), eine Taste 

zum Wechseln des Modus (1. Taste) und eine Taste zum Wechseln des Untermodus (2. Taste). 

1. Drücken Sie in der Smartphone-App auf Fernbedienung programmieren. Die rote LED im Inneren des Controllers 

sollte blinken 

2. Drücken Sie die erste Taste, lassen Sie sie eine Weile los (weniger als 1 Sekunde) und drücken Sie sie erneut. 

3. Warten Sie 1,5-2 Sekunden und führen Sie Punkt 2 mit der nächsten Taste aus (die Art des Blinkens sollte sich 

ändern) 

4. Die rot blinkende LED sollte aufhören zu blinken. Das bedeutet, dass Ihre Fernbedienung programmiert ist. 
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5. Wenn Probleme auftreten, wiederholen Sie den Programmiervorgang. 

Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 5 Meter. 

 

Fehlersuche 

1. Die Kamera ist nicht mit der App verbunden. 

Versuchen Sie, sich mit dem ambivisionpro-Netzwerk zu verbinden und geben Sie Ihren lokalen Netzwerknamen 

und Ihr Passwort ein (beide sollten keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten, Großbuchstaben sind 

wichtig). Beachten Sie, dass der Controller nur 2,4 GHz unterstützt, aber in der Regel haben WLAN-Router 5 GHz 

und 2,4 GHz, so dass Sie mit 2,4 GHz verbinden sollten. Sie können versuchen, Ihren WLAN-Router zurückzusetzen, 

wenn das Verbindungsproblem auftritt. 

2. Der Magic Link ist nicht mit der App verbunden 

Setzen Sie den Magic Link-Netzadapter zurück. Das Licht sollte am Anfang des LED-Streifens erscheinen. Das 

bedeutet, dass der Magic Link die LEDs zählt. Wenn der Zählvorgang abgeschlossen ist, sollte die weiße Welle 

um den Fernseher herum erscheinen.  Nach der weißen Welle beginnt der Magic Link, sich mit der Kamera und 

der App zu verbinden (das kann 1-3 Minuten dauern). 

3. Zurücksetzen des Magic Link 

- Bitte trennen Sie den Magic Link von der LED-Leiste und ziehen Sie den Netzadapter ab, um einen Reset 

durchzuführen.  

- Stecken Sie dann nur den Netzadapter für 15 Sekunden ein (dadurch wird der Magic Link zurückgesetzt). 

- Schließen Sie Magic Link wieder an den LED-Streifen an und stecken Sie den Netzadapter ein. Magic Link beginnt 

nun mit dem Zählen der LEDs. - Wenn er fertig ist, solltest du eine weiße Welle auf dem LED-Streifen sehen. 

4. Überhaupt kein Licht 

- Überprüfen Sie Ihren aktuellen Modus und versuchen Sie, den Stimmungsmodus einzustellen.  

- Überprüfen Sie die Anzahl der LEDs und die Farbeinstellungen.  

- Prüfen Sie in der App (Gerätesymbol in der linken oberen Ecke), ob der Magic Link verbunden ist.  

- Überprüfen Sie die Stromadapter.  

- Klicken Sie oben in der App auf den Namen AmbiVision, um zu versuchen, das Kit ein- und auszuschalten. 

5. Die Lichter sind nicht ausgerichtet 
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- Führen Sie eine automatische Bildschirmsuche durch (Registerkarte CAPTURING) oder setzen Sie rote Punkte 

an den Bildschirmecken manuell im Assistenten. Legen Sie die Bildschirmausrichtung auf der Registerkarte 

CAPTURING fest.  

- Überprüfen Sie den Offset-Wert der LEDs und die Anzahl der LEDs auf jeder Seite - beachten Sie, dass die 

Standardposition die linke untere Ecke ist, wenn Sie von vorne auf den Bildschirm schauen. Sie finden diese 

Einstellung in den ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN -> LED STRIP 

6. Verbindungsabbrüche 

 

- Versuchen Sie, den Abstand zwischen MagicLink, Router und dem Hauptsteuergerät zu verringern.  

- Versuchen Sie, MagicLink und das Hauptsteuergerät so weit wie möglich von Metallteilen entfernt zu  

halten.  Schauen Sie sich die vorgeschlagene Art der Befestigung an.  

- Wir empfehlen, den MagicLink an der Kante des Fernsehers zu platzieren.  

- Prüfen Sie, ob es andere Geräte gibt, die das AmbiVision-Kit stören/beeinflussen können.  

- Überprüfen Sie die Kabelverbindung.  

- Stellen Sie sicher, dass beide Einstellungen in der App aktiviert sind: EINSTELLUNGEN -> VERBINDUNG -> PING 

LOKALES NETZWERK prüfen 

7. Der Aufnahmemodus funktioniert überhaupt nicht 

- Es scheint, dass der Bildschirm nicht gefunden wurde. Führen Sie eine Bildschirmsuche durch oder stellen Sie 

die Bildschirmposition manuell ein (Registerkarte CAPTURING).  

- Löschen Sie das "Farbkalibrierungsergebnis" - wenn Sie versehentlich "Farbkalibrierung" ohne 

Kalibrierungsvideo verwendet haben, kann es zu seltsamen oder leeren Farben kommen. 

8. Das Gerät schaltet sich nicht automatisch in den Aufnahmemodus ein/aus. 

- Überprüfen Sie Ihren Bildschirm, um ein Ergebnis zu erhalten. -  

Prüfen Sie die Ein- und Ausschaltschwellen in der App (ERWEITERTE EINSTELLUNGEN -> SONSTIGES -> Ein- und 

Ausschaltschwellen auf +10-  

Sie haben möglicherweise versehentlich das Kontrollkästchen aktiviert: "Nur im Dunkeln weiterarbeiten". 

9. Flackern nur im Aufnahmemodus 

Wenn die LEDs stark flackern, überprüfen Sie bitte die FPS Ihres Films und informieren Sie uns darüber. Bitte 

zeigen Sie einige statische Inhalte mit denselben FPS an, überprüfen Sie den Aufnahmebereich und warten Sie auf 

die Selbstadoption. Sie können versuchen, die Reduzierung der Augenbelastung einzuschalten oder die Glättung 

zu erhöhen. Vergewissern Sie sich, dass die roten Punkte auf der Registerkarte CAPTURING korrekt an den 

Bildschirm angepasst sind. 
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10. Flackern in allen Modi 

Es scheint, dass der LED-Streifen eine schlechte Verbindung hat oder die LED beschädigt ist. Ziehen Sie den 

Netzadapter vom Magic Link ab und trennen Sie die "Stromschleife". Stecken Sie den Stromadapter wieder ein 

und überprüfen Sie den Effekt. Sie können den Stromadapter von der Kamera an den Magic Link anschließen und 

den Effekt überprüfen. 

8. Firmware kann nicht aktualisiert werden 

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Routers auf, um eine stabile Verbindung zu erhalten.  

- Starten Sie die Box nach jedem Versuch neu.  

- Wenn Sie <1.31 FW verwenden, können Sie die Zeit der Box manuell einstellen (die Zeit muss synchronisiert 

werden, damit sie aktualisiert werden kann). 

10. Zurücksetzen des Hauptreglers 

Öffnen Sie die App, gehen Sie zu EINSTELLUNGEN -> ÜBER UNS -> klicken Sie auf die Schaltfläche 

WIEDERHERSTELLEN. Danach sollten Sie:  

- Ziehen Sie das Netzteil aus und stecken Sie es wieder ein  

- Verbinden Sie sich mit dem ambivisionpro-Netzwerk  

- Geben Sie Ihre lokale WLAN-ID und Ihr Passwort erneut ein. 

11. Dump-Protokoll generieren 

Wenn das Support-Team eine Dump-Datei benötigt, können Sie diese durch Klicken auf diese Schaltfläche 

erstellen. Wir werden die Daten aus der Dump-Datei analysieren, um die Ursache des Problems zu finden. 

Wenn Sie ein Problem mit der Verbindung haben, setzen Sie bitte die Stromadapter zurück und geben Sie den 

WLAN-Namen und das Passwort erneut ein. Warten Sie ein paar Minuten auf die Verbindung mit der App, öffnen 

Sie die App -> EINSTELLUNGEN -> ÜBER UNS-> klicken Sie auf Dump-Protokoll generieren. 

Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Generieren" geklickt haben, öffnet die App Ihre Mailbox als neue Nachricht und 

hängt die Dump-Datei automatisch als Code an die E-Mail an. Bitte senden Sie diese E-Mail an unsere Adresse: 

support@ambivision.tv. Vergessen Sie nicht, eine Problembeschreibung an den Anfang der Nachricht zu stellen. 

 

Wenn Sie Ihr Problem nicht selbst lösen können, schreiben Sie bitte an support@ambivision.tv , nutzen Sie 

unser skype labteam.innovations , oder senden Sie uns eine Nachricht auf unserer Facebook-Seite. 

mailto:support@ambivision.tv
https://www.facebook.com/AmbiVision.TV/

